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Kozmiiegyeztetést végzé: Gaddczi Monika, miszaki Ugyintézé

Targy: Bekecs kozség beltertleti csapadékviz elvezetés kiviteli terve

A tervezé képviselgje elektronikus kozmiegyeztetési kérelmet inditott a targyi D-8./2017 szamu
kiviteli terv alapjan.
A Borsodviz Zrt. képviselGje a bemutatott tervrészekkel egyetért, a tervezett miszaki megoldést

elviekben elfogadja és az alabbiakat rogziti:

A telepllésen Tarsasagunk ivovizellatd és szennyvizelvezeté hélézatokat Gzemeltet, amelyet a
tervezett munkalatok érintenek.

A munkateriilet dtadasra Tarsasdgunk Tokaji Uzemigazgatdsaganak Szerencsi Uzemmérnokségét
meg kell hivni. A kivitelezési munkélatok megkezdése el6tt a tervezett csapadékviz-elvezeté
rendszer nyomvonaldban, illetve a tervezett atereszek, mditargyak kornyezetében — Tarsasagunk
szakfelUgyelete mellett — pontositani, sziikség esetén kitakarasos eljarassal meg kell kutatni az
Uzemeltetésiinkben Iévé ivovizellatd és szennyviz gerincvezetékek, illetve azok bekdtévezetékeinek
nyomvonalat. A helyszini bejaras és nyomvonal-meghatéarozas eredményének ismeretében felll kell
vizsgélni a vonatkozd tervrészeket és a tervezett arkok helyét, nyomvonalat sziikség esetén
maodositani kell a vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok eléirasainak betartasaval.

Elgirasaink a kivitelezéshez:

A Kkivitelezés sordn a vonatkozd rendeletek és szabvanyok elGirdsai maradéktalanul
betartanddk, kulonds tekintettel a keresztezésekre és parhuzamos vonalvezetésre, valamint
a takarasi mélységekre, tovabbé a fagy és mechanikai veszélyek elleni védelemre!

— Az Uzemel6 ivovizellatd rendszer gerinc- és bekotévezetékei felett a fagyhatarnak megfelels
takarast (80 cm) minden esetben biztositani kell! Ahol ez nem biztosithato, ott az ivéviz
vezetéket utdlagos fagyvédelemmel Kkell ellatni, vagy kivaltasat, sullyesztését meg Kkell
tervezni! A tervben tételesen meg kell jeleniteni azokat a bekotéseket, ahol a fagyhatar nem
biztositott (a bekOtévezetékeket -1,20 m csétetdszinttel javasoljuk figyelembe venni)

— Ivoviz gerincvezeték, valamint szennyviz gravitaciés csatorna €s nyomovezeték
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nyomvonaléba vizelvezets arok parhuzamos nyomvonallal nem fektetheté!

— Ivbvizvezeték és szennyvizcsatorna, valamint csapadékviz csatorna, vagy Aateresz
keresztezésénél a minimalis palasttavolsag 20 cm kell, hogy legyen!



— A vizelvezet6 rendszer épitése soran kulonos figyelmet kell forditani az ivéviz hélézat
aknainak, felszini kapcsolattal rendelkezé szerelvényeinek (tiizcsapok, kdzkifolyok, kozterileti
elzardk), tovdbbd a szennyvizelvezeté rendszer tisztitdaknéinak és tisztitdidomainak
allagmegdvésara, védelmére.

— Amennyiben az épités soran a szerelvények, vagy aknék, idomok megdélnek, elmozdulnak,
azok helyredllitdsat a beruhazés koltségterhére el kell végezni.

— A meglévé tlizcsapok és kozkifolydk csurgalékvizeit — lehetéség szerint — a tervezett
csapadékviz-elvezet6 rendszerbe be kell kotni.

— Avizelvezet6 rendszert Ugy kell megépiteni, hogy csapadékviz a szennyvizcsatorna hal6zatba
ne kerilhessen!
A kivitelezést megel6z6 bejarashoz, valamint az épitéshez sziikséges szakfelligyeletet 8 nappal
elézetesen, irasban meg kell rendelni Tokaji Uzemigazgatosagunk Szerencsi Uzemmérnokségétsl
(3900 Szerencs, Kisvasartér u. 14., Tel: 47/361-664).

A tervezett létesitmények kivitelezéséhez fentiek betartasa mellett hozzajarulunk.
Amennyiben a kivitelezés sordn miiszaki médositds valik szikségessé, a moédositott terveket a

maodositassal érintett szakasz kivitelezésének megkezdése el8tt, ismételt hozzajarulds céljabdl
Tarsasagunkhoz be kell nydjtani.

Jelen jegyzékdnyv 6 hénapig érvényes!
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