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Targy: Kozm(inyilatkozat - Bekecs telepiilés belteriileti csapadékvizrendezése -
sajatos épitmény, m{itargyépitési engedélyezési eljérashoz.
E-kdzm({i azonositd: 429532551,

Tisztelt Kérelmezb!

A banyaszatrdl sz0l6 1993. évi XLVIII. t8rvény végrehajtdsdra kiadott 203/1998.
(XI1.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapjén az MSZ 7487/2 az MSZ
7048/1 és MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével targyi engedély
kiadasahoz az aldbbi nyilatkozatot tessziik:
Szakdgi nyilvantartdsunk alapjan a targyi Iétesrtmeny altal érintett terGleten
Tarsasagunk tulajdondban, ill. kezelésében gazelosztéd vezeték lizemel.
A benyujtott tervdokumentdcion feltiintetett gézeloszté vezeték nyomvonala
nyilvéntartasunkkal megegyezik.
A targyi létesitmény a meglevo gazeloszto vezeték, ill. épltesl- hasznalatba vételi
engedéllyel rendelkezd, de meg Ozembe nem helyezett varhatd ismert tovdbbvezetés,
rekonstrukcié nyomvonalat és biztonsagi Gvezetét az aldbbiak szerint érinti:
a meglévé kbzépnyomasa gazvezetek védédvezetét, melynek mérete:

* DN 63 4~4 m,
illetve a foldbe fektetett gézeloszté vezetékek nyomvonalat, melynek
védotavolsaga parhuzamos vezetés esetén:

- Ureges, tdinyomas nélkuli kdzm(itél vagy miitérgytdl legalabb: 1,0 m
- nyitott csapadékelvezetd drok szélétdl legaldbb: 0,5 m

o keresztezésnél a vezetékek kézétt fiiggdlegesen: min. 0,2 m.
A védOovezetet és a védGtavoisagot a gdzvezeték alkotdjatél szdmitva, mindkét
oldalén kilén-kilon kell figyelembe venni.
A biztonsagi vezeten beliil tilos:
» a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabbd barmilyen
épitmeny elhelyezése;

» a tlizrakas, illetve anyagok égetése;

» az elosztévezeték dllagdt veszélyeztetd mard- és tlizveszélyes anyagok
kibntése, kiszorasa;

’ & robbantasi tevékenység;

» anyagok elhelyezése, taroldsa;
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Az eloszté vezeték tengelyétdl mért 2-2 m-es, tovabba az energiaellaté,
tavfeliigyeleti, hirkézlési és korrézidvédelemi kabelek tengelyétél mért 1-1
m-es biztonsadgi Gvezet részben tilos:

> a kézzel végzett régészeti feltdras és a 19/B. §-ban fogialtak kivételével egyéb,
a felszin megbontdsdval jaré tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése,
valamint

>  atereprendezés,

A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alabbi feltételek betartisa mellett
jarulunk hozza: ,

Az épitési tevékenység févallalkozd kivitelez8iének - &t nem harithaté feleldsséggel -
gondoskodnia kell az épitési teriileten a kivitelezési munka megkezdése elbtt az
(zemelteté szakmai felligyelete mellett a keresztezett létesitmény nyomvonaldnak és
a 203/1998. (XIL.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti &vezet
kijeldlésérdl, a kijelslt Svezetnek az é&pitési tevékenység alatti fenntartdsardl, a
keresztezett létesitmény- feltardsdrdl és a keresztezés takardsa elftt az Uzemeltets
értesitésérél. A kijeldlés helyességéért az tzemeltetd a feleids. A kijeldlés (gy is
teljesithetd, hogy a févélialkozé kivitelezd a kijelSlést az Uzemeltetdts megrendeli. A
kijeldlés szakmai felligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezd kételes viselni.

Gépi foldmunkét a keresztezett gézeloszté-vezeték feltarisihoz szilkséges
szilard burkolatud Gt felbontasa kivételével, az elosztévezeték szélsé alkotéitsl
szamitott 1-1 méteres Svezeten beliil végezni nem lehet. -

Tajékoztatjuk, hogy a fentiek értelmében a benytjtott dokumentumok szerint
a sajatos épitmény, miitargy az alabbi feltételek maradéktalan betartisaval
épithetd meg.

A targyl épitési terileten a munkateriilet atadas-atvételét megeldzden, de
legalabb a kivitelezés megkezdése elStt 10 nappal a TIGAZ-DSO Kft Terdlet
Uzemeltetési egység Szerencsi Uzeménél ~ 3900 Szerencs, Huszarvar u. 32. fax.: 36-
47/560-308 - szakfelilgyeletet irasban kell megrendelni.

ési tevékenysé megkezdeni
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Felhiviuk a ki\)ltelez;'i figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése_ soran nyilatkozatunk
médositdsanak jogat fenntartjuk. )
Kivitelezés sordn a gazvezetéket érint8, a TIGAZ-DSO Féldgazeloszté Kft. altal

egyeztetett helyszinrajznak, kozmiinyilatkozatnak a munkateriileten kell lenni.

Abban az esetben, ha az egyeztetéstdl eltéren tovabbi méretmegadis sziikséges, azt
kutatédrok asasaval kell meghatdrozni. A keresztezett, megkozelitett |étesitmény
biztonsdgi évezetén bellli feltaras céljdbél végzett foldmunka csak az Uzemeltets vagy
megbizottja szakmai felligyelete mellett végezhets.

Keresztezés esetén, épités elbtt a gazvezetéket minden esetben kutaté arok
aséaséaval kell megkeresni. A kutatd arkot (Gtatfiras esetén az indité aknat is)
kizarolag kézi munkaval szabad feltarni.

A munkavégzés soran minden feltart gédzvezeték szakaszt csak fenti ilietékes Uzemiink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltart vezeték védelmérdl, annak
eltakardsaig a kivitelez8 kételes gondoskodni. Felhivjuk a kivitelezé figyelmét,
hogy lizemeld gazvezeték 6rizetleniil huzamosabb ideig takaratlan allapotban
nem maradhat! Gazvezetékre egyéb kézmivek miitargyait elhelyezni tilos!

A gazeloszté vezeték jelzéseinek, felszini mitargyainak /szaglék/ eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos!

A keresztezd, megkézelits épitmény épittetdjének gondoskodnia kell a meglévd
létesitményen megvalésitanl szlkséges &talakitdsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérBl és a biztonsdgi évezet kialakitasa érdekében
szlikséges kdltségek viselésérdl.
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A -munkavégzés teljes id6tartama alatt, a gazelosztd vezeték biztonsigi évezetén belil
tilos az anyagok elhelyezése, taroldsa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység
végzése soran a gazelosztd vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat
meghaladd témeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétidésszeriien kézlekednek, ezt
a terliletileg illetékes {izemlinkkel egyeztetni szilkséges. Ebben az esetben a
gazeloszté vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul betonlapos
védelem.

Gazvezetékre vizelvezeté drok mederelemi nem Keriilhetnek! Bekecs 446, _

. in_meglévd ledgazd veze : nem lehel csapadékcsatornd

dpiteni. vizely 8 csatorndt 4 zni, am iben em _
lfeh meglévd ledgazé vezetéiet ki kell viltanl. Melynek kéltségel a
A gazeloszté vezeték vizelvezeté arokkal valé keresztezése soran az arok
alatti takarasnal az arok alsé szintjétsl min. 0,8 m-t takarasi mélységet kell
biztositani.

Az ateresz és a gazvezeték keresztezésnél a legkisebb tavolsdg min. 0,2 m
lehet.

Keresztezés esetén az épités eldtt a gazvezetéket kutatd érok asasaval meg
kell keresni.

Amennyiben a gazvezetéket (reges, tllnyomas nélkall kézmdvel feltlrsl keresztezik; a
keresztezés helyén a keresztezett létesitmeény széls§ vonalstdl, érintésikjatsl legalébb
1-1 m tdinydlast védbesbbe kell helyezni a gazvezetéket.

A gazvezetéken végzend( utblagos védBicsBvezést meg kell rendelni a TIGAZ-DSO Kft-
nél, melynek kéltsége a targyi beruhazast terheli.

A meglévd, ill. feltart felszini szerelvények fedlapjat palyaszintbe kell emelni.

A keresztezési szakaszoknal a nyomvonalak keresztezési szdge 30° - 150°
kézott legyen. -
Arokba gazvezeték felszini szerelvényei nem keriilhetnek!

Ha a munkaterileten gézszivirgast észlelnek, vagy a gazvezetéket megsértették,
akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen
hivhaté (zemzavari bejelentd telefonszamon.

Targyi létesitmény hasznalatbavétele, Uzembe helyezése csak tdrsasdgunk erre
vonatkozé irdsos hozzéjéruld nyilatkozata utén térténhet meg.

A tervezett létesitmény vizjogi 1étesitési engedélyének kiadasahoz .
A nyilatkozat a kiadast6l szamitott 6 hénapig érvényes.
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Szerencs, 2018. January 24,

)

Tomesz Laszlé
miiszaki csoportvezet
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