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,B” TERVI MUNKARESZEK

Megnevezés Méretarany Rajzszam
e Tervezett csapadékvizelvezetés részletes helyszinrajza M= 1:500 M-1.3m
e Tervezett csapadékvizelvezetés részletes hossz-szelvény C-3-0
M= 1:500/1:100 M-2.3m
e Vizgyljto teriilet lehatarolasa M= 1:5000 M-3.m
e Mintakeresztszelvény foldarok M=m.n. M-4.
Mellékletek:

e Nyiltszelvényl vizelvezetés betonelemei - U 65/20/300
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TERVEZOI NYILATKOZAT
BEKECS CSAPADEKVIZRENDEZES KIEGESZITES

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacidban szerepld szakagi tervekre vonat-
kozoan tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabélyoknak, igy kiilonosen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetel-
ményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi
eléirasoknak. A vonatkoz6 szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljards vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii.

A betervezett épitési termékek megfelelnek a vonatkozé eldirasoknak és jogszabalyoknak.

A vonatkoz6 rendeletek eldirasai alapjan kijelentem, hogy ezen tervdokumentacio a keltezés idején
érvényben 1év0, targyra vonatkozd jogszabalyi- és kotelezden alkalmazando, illetve ajanlott szab-
vanyel6irdsok szellemében késziilt el, kiilonds tekintettel:

- az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XI1.20.) Korm. ren-
delet

- a tobbszor modositott a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrol és mellékleteirol
sz0lo 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet,

- a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szolo mod. 220/2004. Korm. rendelet,

- a felszin alatti vizek védelmérdl szolo mod. 219/2004. Korm. rendelet,

- a vizszennyezo anyagok kibocsatdsaira vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szaba-
lyairdl szolo 28/2004. (XI1. 25.) KvVM rendeletben foglaltakra.

Kijelentem, hogy a tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatdsagi,
illetve kozmii vallalat igénybevétele mellézhetd volt.

A kivitelezésnél, illetve a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszeri hasznalatbavételekor és
iizemeltetése soran valamennyi vonatkozo eldiras betartasa sziikséges.

Kijelentem, hogy a tervezett csapadékrendszer az érvényben 1évo rendezési tervvel 6sszhang-
ban van.

Miskolc, 2018. aprilis ho
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Durbak Beatrix
r.sz.: 05-1616
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT
BEKECS CSAPADEKVIZRENDEZES KIEGESZITES

A targyi feladatra vonatkozd tervdokumentéaciot az 1993. évi XCIII. térvényben meghatarozott
munkavédelmi eldirasok valamint egyéb vonatkozd szabalyzatok, utasitdsok és a szabvanyok fi-
gyelembevételével készitettem el.

A kivitelezés soran betartandok a mélyépités teriiletére vonatkoz6 balesetvédelmi rendszabalyok!

Miskolc, 2018. aprilis ho
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Durbak Beatrix
r.sz.: 05-1616
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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

Jelen dokumentaciot a Bekecs Kozség Onkormanyzata (3903 Bekecs, Honvéd utca 54), mint meg-
rendeld megbizasa alapjan készitette el Durbak Beatrix, mint jogosult szakégi tervezd, az M2-Tech
Kft. (3525 Miskolc, Horvath Lajos utca 24.) alvallalkozasaban.

Korabban a terv 35500/811/2018 szamon vizjogi létesitési engedélyt kapott, azonban a tervben sze-
repld C-3-0 szakasz foldmedrii arka kiegészitésre kertil.

A dokumentéci6 ,,Bekecs csapadékviz rendezés - kiegészités” miiszaki megoldésait tartalmazza.

A tervezési teriiletrdl a tervezéshez sziikséges geodéziai alaptérképeket a Megbiz6 biztositotta.

2 ALAPADATOK

Tervezett épitési tevékenység:

A terv ,,Bekecs csapadékviz rendezés- kiegészités” miiszaki megoldésait tartalmazza.
Tervezett épitési tevékenység cime: Bekecs kozigazgatasi teriilete

Tervezett épitési tevékenység megnevezése rovid leirasa:

Bekecs foldrajzi elhelyezkedésébdl adodéan az E-i iranybol dombvidéki, mig d-i oldalrél sik terii-
leten helyezkedik el. A dombvidéki teriileten szol6termelés folyik. A dombvidéki megmiivelt terii-
letekrél a csapadékvizek akadalytalanul érik el az itt elhelyezkedd ingatlanokat. A csapadékviz
akadalytalan lefutasa az ingatlanokra problémat okoz, tekintettel, a hordalék lerakodéasokra, a be-
mosodasokra, az igy kialakult talajeroziokra.

A miiszaki megoldés erre vonatkozdan a dvarok kialakitasa, melynek miiszaki megoldasait tartal-
mazza jelen dokumentacio.

Vizikozmii tervezo: Durbak Beatrix VZ-T — 05-1616

3 TERVEZESI TERULET BEMUTATASA

3.1 Foldrajzi elhelyezkedés

Bekecs a Zempléni-hegység és az Alfold talalkozasanal fekszik. A falu legdélibb része sik vidéken
teriil el. Az északi része a Zempléni-hegység egyik legnyugatibb hegyére a Nagy-hegyre épiilt. Le-
gyesbénye kb. 2 km-re, Taktaszada 8 km-re, Monok 5 km-re. A legkdzelebbi varos Szerencs, Mis-
kolc 30 km. (1. abra).
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1. abra: A tervezési teriilet attekintd helyszinrajza

A tervezési teriilet atnézetes helyszinrajzat az M-0 tervlap tartalmazza.

1. tablazat: A tervezett vizilétesitmények altal érintett ingatlan osszefoglalo adatai

Alrészlet- Teriilet ]
T 2 Tulajdonos
Hrsz. Miv.ag- ha m? Tulajdoni hanyad — neve — cime
Min.osztaly ! y
3. szakasz (C-3-0)
" 1/1 Balogh Szonja

034/4 legeld 0 1681 3905 Monok, Kaptar major 1.

. - 1/1 Kézségi Onkorméanyzat
033/1 1 kivettkozit | 0 | 633 3903 Bekecs, Honvéd it 54,
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3.2 Foldtani-vizfoldtani adatok
3.2.1 Foldtan

Bekecs a Zempléni-hegység €s az Alfold talalkozasanal fekszik.

A Nagy-hegy nevii hegy a Zempléni-hegységben, a tervezési teriileten talalhato. A helyiek egysze-
riien csak Bekecsi hegynek hivjak. A hegyoldalon tobb szdl6sor, temetd, a hegylabon lakott teriilet
van. Vulkanikus eredetii, k6zetanyaga riolit és andezit, illetve ezek tufaja. A vulkdnossag fiatalabb,
mint az Eszaki-kozéphegység tobbi tagjaé, a miocén korszak végén alakult ki. Délkeleti és délnyu-
gati része puha tufa, amelyet vastag 16sz borit, ez a Hegyalja nevii hires sz6l6termd vidék.

Az Alfold (vagy régebben Nagy-Magyar-Alfold) morfologiailag az eurazsiai sztyeppevidék leg-
nyugatabbi teriilete, kiterjedése kb. 100 000 km?. Keletkezését és szerkezetét tekintve azonban me-
dencekitolto liledék, és a Karpatok ive foldrajzilag is hatdrozottan elvalasztja azoktol. Tulnyulik az
orszaghataron tobb irdnyba is.

3.2.2 A tervezési teriilet kornyezetvédelmi alapadatai

A tervezési teriilet nem esik ra vizbazis hidrogeoldgiai véddovezetére, a teriilet nem tartozik termé-
szetvédelmi oltalom ala.

A tervezési teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 2.
szamu melléklete alapjan a ,,2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny” terti-
letek kategoriajaba, illetve azon beliil a ¢) pontba (F6 vizadé 100 m mélységen beliil) tartozik
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4 TERVEZETT MUSZAKI MEGOLDASOK ISMERTETESE

4.1 3. szakasz

4.1.1 Jelenlegi allapot ismertetése

A korébban ismertetett foldrajzi elhelyezkedésbdl adoddan a 034/4 hrsz-u ingatlantél Eszakra ta-
lalhato szoloteriiletekrdl a csapadékviz akadalytalanul aramlik az alacsonyabb részeken fekvo lako-
ingatlanok felé. Feladat a kiilteriileti vizek belteriiletre vald aramladsanak megakadélyozasa, helyben
torténd szikkasztasa €s a fennmarado, Osszegytijtott vizek természetes korforgasba torténd vissza-

juttatasa.

4.1.1 Tervezett miiszaki megoldas

Szintén 6varok rendszer és annak bevezetése a meglévd csapadékvizelvezetd arokrendszerbe. Az
ovarok rendszerbe tartozoan sziikséges megépiteni 134,6 m burkolt arkot U 65/20/200 szelvénnyel,
valamint 98,5 fm 6varkot, mely 40 cm fenékszélességii, 1:1 rézslihajlasu és 40 cm mélységili, a mé-
retezéseknek megfelelden. (lasd késdbb) A foldarok mintakeresztszelvénye az M-3 tervlapon talal-
hato. A foldarkok a 034/4 hrsz-u ingatlanon kertilnek kialakitasra.

Az utat fedve keresztezve belevezetddik a csapadék a meglévo arokrendszerbe.
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4.1.1 Tervezett magassagi vonalvezetés

A meglévo arokrendszerhez valo csatlakozas 131,53 mBf szinten valosul meg. Innen a burkolt arok
35%0-s lejtéssel épiil meg a C1 csomodpontig, onnan a fedett szakasz 35%o-s lejtéssel épiil meg. A
C2 csomoponttol a C4 csomodpontig a lejtés 60%o-s lejtéssel épiil meg, majd innen tovabb 36%o-s
lejtéssel. A C7 csomoOpontban a burkolt arok féldmederre valt, ahol a folyasfenék 137,47 mBf
szint. A foldmeder szintén a terepi adottsdgokat kovetve kertil kialakitasra 8%o lejtéssel. A végpont
folyasfenék szintje 138,25 mBf szint.

4.1.2 3. szakaszban épiil osszesen

e 98,5 fm gyepesitett foldarok(40 cm fenékszélesség, 1:1 rézsii, 40 cm mélységgel)
e 134,6 fm U 65/20/200 burkolt meder, melybdl 13,34 m fedett.

4.1.3 Hidraulikai jellemzok, méretezés

A vizelvezetd arkok ellenérzésénél Tterep=10 min, 2 éves gyak. csapadékot vettem figyelembe,
melynek értékét a terepen €s az arokban torténd Osszegyiilekezési 1d6 alapjan olvastam le a csapa-
dékgrafikonrol, mely a kdvetkezd:



e ¥

DURBAK BEATRIX
3519 MISKOLC, IGLOI UTCA 54.
Tel.: 06-30-207-9274 212 - Munkaszém: D-8/2017/m

T a0, . 72 7 4567810 Zkorg

- LR ! ! i ] 1
mr ORI, LI T 1—“_;—*_: il

ore 10 S0 107 200 30G 500 ' ro0p rendnere
T 72 desénee BHIE

A grafikon Babos Z. adatai alapjan késziilt.

Vizgyiijto teriiletek
A vizgyljtd teriiletek lehatarolasa az M-3 helyszinrajzon keriilt feltiintetésre.
A mellékletben szerepld tablazatban részleteztem az arkok vizgytijto teriilet nagysagat.

Lefolyasi tényezok:

W (aszfatt ay= 0,90 ,

Y (itakéingatlanro= 0,1 (max 30%-os beépitettség mellett-HESZ alapjan)
W (kiils6 zold teriileyy= 0,04

W fiives rézsiny= 0,55 (rézstindvel6 tényezovel)

Atlagos lefolyasi tényezé:
Yitag=A1 X Y1+ A x W+ Anx Wa
A1+ArtAng

Meértékado vizhozam

Qm=Pag x ix A (I/s) /(m/s)

Ahol —W atlagos lefolyasi tényezd
- 1 csapadék intenzités (I/s ha)
- A vizgyijto tertilet (ha)

Eredmény
Ha Qm < Q. az arok megfelel.
Arkok hidraulikai ellendrzése

Osszegyiilekezési idé:
T= Tterep+Térok

Tterep= 10 min
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Tarok=L/60 v
Ahol vi — v kdzépsebesség (Vi fsidarok= 0,5 M/S , Vi burkolt arok= 1,5 m/s)

Nedvesitett keresztmetszet: F (m?)
Nedvesitett keriilet : P (m)
Hidraulikus sugar: R =F/P (m)
Teljes toltés esetén eldalld sebesség:
vi=s 12 (m/s)
ahol: s - érdességi tényezdtdl (n) és hidraulikus sugartol fiiggd tényezd (tablazatbol)
n érdességi tényezo betonnal: 0,011
egy. arok esetén : 0,012
burkolt arok esetében: 0,02
foldarok esetében: 0,03
I — atlagos lejtés: vizszint kiilonbség / arok hossza (részletes hossz-szelvény szerint )
Teljes toltésnél az arokban levezethetd vizhozam:
Qt =F Vit (1’1’13/5)
ahol F - nedvesitett keresztmetszete 0,125 m?

Eredmény
Ha Qm < Q: az arok megfelel.

Vizsebesség vizsgalat

A mederben 1étrejovo viz sebességét vizsgalni kell, hiszen az alsé hatarérték alatti sebesség iszap-
lerakodast eredményez, a fels6 hatarértek feletti sebesség pedig kimosddast, rongalodast.

Hatarsebesség burkolt aroknal:
v<4,_8m/s

Hatarsebesség foldaroknal:
0,2<v<1,5m/s

Amennyiben foldaroknal nem felelt meg a felsé hatarsebesség, tigy a kimosodas védelme érdeké-
ben burkolatot terveztem.

A végeredmények a méretezési tablazatban taldlhatoak meg.

5 ELOKESZITES, FOLDMUNKAK

- A munkatér atvétele csak a sziikséges engedélyek birtokaban, helyszini bejarast kovetéen
lehetséges.

- Amennyiben a tervezett 1étesitmények megvaldsitasa kozben a tervezési teriileten el6zéeken
tuli egyéb kozmiivezeték keriil feltarasra, ugy a tervezett csapadékrendszer épitése csak a
még érintett iizemeltetok engedélyével és eldirasaival készitheto.

- Az épités megkezdése eldtt a tervezett csapadékrendszer nyomvonalat gondosan feliil kell vizs-
galni. Az épitési tertilet feliilvizsgalataval van lehetdség azon tereptargyak beazonositasara, melyek
akadalyozhatjak a kivitelezést.

- A munkaarkok és munkagddrok megnyitasdhoz elézetes feltarasokat kell végezni az esetleges rej-
tett vezetékek felderitésére. Meglevd kozmiivezetékeket 2,0 m-en beliill megkozeliteni csak az
iizemelteté megbizottjanak jelenlétében és csak kézi erével szabad.
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- Ismeretlen kdzmi felderitése vagy gaz szivargas esetén a munkat az tizemeltetd értesitésével egy-
idejlileg tovabbi intézkedésig le kell allitani.

- A kozmiivek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozo eléirdsokat az MSZ 7487 szabvany sze-
rint kell betartani a ténylegesen feltart allapotok utan is. Amennyiben ez miiszakilag nem tarthato,
ugy a kozmiivek egyedi védelmérdl kell gondoskodni a tervezd és az lizemeltetd bevonasaval.

- A tervezett vezetékek nyilt munkaarokba, munkagddorben keriilnek fektetésre, szerelésre, kialaki-
tasra. A nyilt munkadrkok, munkagddrok minden esetben zértsorti dicoléassal készitendok.

- A ducokat, a duckereteket, fel- €s lejarasra €s mas terhelésre igénybe venni tilos. Fel- és lekozle-
kedésre rogzitett 1étrakat kell elhelyezni. A ducokat a foldanyag visszapergésének megakadalyoza-
sara a terepszint felett 20 cm-re ki kell emelni.

- A vezetékek gondos bedgyazasa a vezetékek hosszl élettartaménak feltétele. A munkadrok alja-
nak simanak és gyokérmentesnek kell lennie. A vezetékek teljes hosszédban az arok talajan kell fe-
kiidni. Szemcsés talajban a munkagddor tiikor kialakitdsa gyakorlatilag sik kell, hogy legyen, ko-
agyag csovek esetében a fejgddrok kialakitasaval. Kotott talajban a munkagodor tiikor kialakitasa-
nak megkovetelt pontossaga 5 cm. A vezetékek egyenletes felfekvése érdekében a munkaarok alja-
ra egyenletes eloszlasban, teljes szélességben minimum 15 cm vastag homokagyazatot kell épiteni.
A cs6 elhelyezését kovetden a csd mellett €s a cs6 felett mintegy 15 cm magassadgban szintén ho-
mokot kell beépiteni. Az dgyazati anyag munkadrokba torténd bejuttatasa csak kézi erdvel, lapato-
lassal végezhetd.

- A homokra kb. 30 cm vastagsagban kOmentes helyszini anyag helyezhetd el, melynek maximalis
szemcseatmerdje 12 mm lehet. A vezetékek mindkét oldalan a talajt kézi dongdléssel tomoriteni
kell. A tomorités lekerekitett élii fa és fémanyagi dongold eszkdzokkel végezhetd. A tomoritést
maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Tomorség a vezetékzona tartomanyaban: Proctor
tomorseg 90 %.

- Az arokban gépi tomorités a vezetékek, csatornak felett 1,0 m magassagtol megengedett.

- Az arokrendszer teljes nyomvonalan koriiltekintden el kell végezni a teriilet helyreallitasat!

6 KOZMUBEMERES, MUNKAAROK VISSZATAKARASA

A munkaarkok betakarasa eldtt geodéziai felmerést kell késziteni a kivitelezett vizi 1étesitmények
vonatkozasaban. Ezt kovetden kell a munkaarkokat visszatolteni a foldmunkanal leirt anyag fel-
hasznaldsaval. A tomdritést szintén a foldmunkanal targyaltak szerint kell elvegezni.

7 UZEMBE HELYEZES

Eredményes folyasproba, bemérési dokumentacid, vagyonleltar elvégzését és elkészitését kdvetd-
en, valamint a muszaki atadas-atvétel birtokdban helyezhetd {izembe a csapadékrendszer ¢és 1éte-
sitményei.

8 HULLADEKGYUJTES, TAROLAS

A tervezett csapadékrendszer megvaldsitasa, épitése soran az alabbi hulladékok keletkezésével kell
szdmolni:

- épitési, esetleg bontasi hulladék,

- kommunalis jellegii hulladék,

- minimalis mennyiségl veszélyes hulladék.
Hulladéknak mindsitendd0 minden olyan beépitésre nem keriild, beépitésre alkalmatlan anyag,
amely az épités es bontasi munkdk soran keletkezik (csomagoldanyag, épitési anyagok tormeléke,



DURBAK BEATRIX
3519 MISKOLC, IGLOT UTCA 54.

Tel.: 06-30-207-9274 -15- Munkaszam: D-8/2017/m

hulladeka vagy maradéka), illetdleg az épitési teriileten korabbrol visszamaradt barmilyen hulladék
anyag, vagy az €pités soran feltarasra keriilé épitménymaradvanyok bontési tormeléke, szennyezett
talaj, stb..

A hulladék anyagok artalmatlanitasa azok mindsitésének fliggvénye (veszélyes hulladék, nem ve-
szélyes hulladék). A jogszabaly szerint minden hulladék veszélyesnek tekintendé mindaddig, amig
azt a megalapoz6 mindsitd vizsgalat veszélytelennek nem mindsiti.

A hulladékmindsitd vizsgélatot elvegezheti a kivitelezd is, ha a szakszerli vizsgalathoz sziikséges
feltételek rendelkezésére allnak, ellenkezd esetben a mindsitd vizsgalatot meg kell rendelni a kije-
161t intézetek (vallalatok) valamelyikétol.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység soran visszamaradt anyag, amely-
nek barmely bomlasterméke az emberi €letre es egészségre, illetdleg az ¢l6vilagra kozvetleniil vagy
kozvetve, azonnal vagy késleltetve karositod hatast fejt ki. Kornyezetszennyezd anyag az a veszé-
lyes hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszinalatti vizbe, vagy a levegdbe kertilt.

A létesitmények megvalositasa soran keletkezd épitési, bontasi hulladék, kommunalis es minimalis
veszélyes hulladék atmeneti artalommentes gytijtésérol, tarolasarol, valamint végsd artalmatlanita-
sarol gondoskodni kell.

A vizi létesitmények épitése soran keletkezd épitési inert hulladékot 6ssze kell gytijteni, es tarlo-
helyre kell széllitani.

A festékmaradvanyok és gongyolegei, higitd maradvanyok és gongyolegei veszélyes hulladéknak
szamitanak, gyljtésiiket és taroldsukat az erre vonatkoz6 eldirasok szerint kell végezni.

A keletkezd hulladékot fajtanként elkiilonitve, jellegiiknek, valamint a vonatkozo jogszabalyokban
foglaltaknak megfelelden kell gyiijteni.

A csapadékrendszer épitése soran be kell tartani a talajvédelemrdl szo6l6 eldirasokat.

A nem veszélyes-, épitési inert hulladékok hasznosithatok, vagy engedéllyel rendelkezd hulladékle-
rako telepre szallitandok.

A hasznositads vagy az épitési teriileten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak es/vagy intéz-
ménynek hasznositas céljara torténd atadassal valosithatdé meg.

A kivitelezés soran keletkezé nem veszélyes hulladékok elhelyezése hulladéklerakoban, befogado
nyilatkozat alapjan torténhet.

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termeldje nem hasznalja fel vagy nem értékesi-
ti, artalmatlanitani kell. Az artalmatlanitast a vonatkozé jogszabalyok szerint kell megvaldsitani,
arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek torténd atadassal.

A jogszabaly szerint minden veszélyes hulladék vagy kornyezet szennyezd anyag az illetékes kor-
nyezetvédelmi feliigyeldség fele torténd haladéktalan bejelentési kotelezettség ald tartozik. Minden
veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyezO anyag artalmatlanitasat (megsemmisitését vagy at-
meneti tarolasat) dokumentalni kell.

A veszélyes hulladék anyagokat kornyezetszennyezddést megakadalyoz6 modon, fajtanként elkii-
l6nitve kell az épités teriileten ideiglenesen tarolni, illetve értékesités, megsemmisités vagy atmene-
ti tarolas céljabol el kell szallitani.

A veszélyes hulladékok felsorolasat, ill. azok EWC kodszamat a hulladékok jegyzékérdl szolo
16/2001.(VIL.18.) sz. KM rendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékeny-
ségek veégzésének feltételeire a 98/2001. (VI.15.) sz. Korm. rendelet eldirasai vonatkoznak. A
Kormanyrendelet eldirdsait maradéktalanul be kell tartani, a veszélyes hulladékok gytijtése es ar-
talmatlanitasa csak a Kormanyrendelet el6irasai szerint torténhet.

9 KORNYEZETVEDELEM

Az épitendd létesitmények kornyezeti hatdsainak, a novény- €s allatvilagnak kifejtett hatasait az
épitett emberi kornyezettel vald kapcsolatat a vonatkozé rendeletek szerint nem kellett kornyezeti
hatartanulméanyban feltarni.
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Az ¢épitendd 1étesitmények épitése ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. Az 1étesitmé-
nyek kiépitése az élovizek tisztasagat nem veszélyezteti.
9.1 Levegominoség-védelem

A tervezett csapadékrendszer épitése soran szennyezd anyag levegébe jutdsaval, azaz 1égszennye-
zéssel nem kell szdmolni.

9.2 Zaj es rezgés vedelem

A teriilet a kdrnyezeti zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008.(XI11.3.)
KvVM-EuM egyiittes rendelet 1. es 2. melléklete szerinti csoportositas alapjan a lakoteriilet (kisva-
rosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesit-
mények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet teriilet kategdridba sorolhato.

,

Epitési zaj:

A kiilso vizi 1étesitmények telepitési ideje varhatéan nem fogja meghaladni az 1 hénapot. Az épito-
ipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértéke 1 honap vagy kevesebb iddtar-
tamra lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek ko-
zil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet teriilet dvezeten beliil a kdrnyezetben
nappal 65 dB, ¢éjszaka 50 dB lehet.

A kiviteli munkékat Gigy kell megszervezni, lebonyolitani, hogy a megengedett zajterhelési értékek
teljestiljenek. A hatarértékek teljesiiléséért a kivitelezo, illetve az épittetd a felelds.

Uzemi zaj:

A tervezési teriilet lizemi zajterhelésének hatarértéke (LTH) lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a te-
metok, a zoldteriilet teriilet 6vezeten beliil nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.

A megvalositasra keriild vizi l1étesitményeknek nincs zajemisszidja, ezért hatarértéket meghalado
zajterheléssel nem kell szamolni.

9.3 Talaj- es vizvédelem

A tervezett csapadékrendszer megvalositasa soran, a munka jellegébdl adoddan minimalis a talaj es
azon keresztiil a talajviz szennyezésének kockazata.

Kisebb mennyiségli lizemanyag, kendanyag, akkumulator sav elcsopogést, elfolyast okozhat a kivi-
telezéshez hasznalt munkagépek, egyéb gépi berendezések iizemanyag tarold tartdlyanak, kend-
anyagot tartalmazo gépegységeinek a meghibdsodasa, sériilése, valamint a technoldgiai fegyelem
be nem tartésa.

A rendkiviili talaj szennyezés bekovetkezését lehetdleg el kell keriilni, a megel6zésben elsddleges
szempontnak tekintendd a technoldgiai fegyelem betartésa.

Amennyiben mégis karesemény torténik, szennyezdanyag keriil az épitési teriileten a talajra, ugy
haladéktalanul meg kell kezdeni a kornyezetbe keriilt szennyezdanyag lokalizacidjat. A lokalizacio
elsé 1épése a karesemény helyének azonositdsa, amit a tovabbi szennyezés utanpdtolodasanak a
megsziintetése kovet. A sériilt gépegység ala olajfogo talcat kell helyezni, technolégiai fegyelem-
sértés eseten az eldiras szerli lizemeltetést ujbol biztositani kell. Ezt kovetden a talajra kertilt szeny-
nyezd anyagot erre a célra rendszeresitett torldrongyok segitségével fel kell itatni, vagy a sziikséges
mennyiségll szaraz homokkal le kell szorni es igy felitatni. A szennyezett talajt es adszorbens, fel-
itaté anyagot kézi eszkdzokkel (lapat) dssze kell gylijteni es milanyag zsakba, vagy zarhaté6 mi-
anyaghordoba kell rakni.

A lokalizacio, illetve a szennyezddés felitatasa torténhet flirészpor segitségével is. A gylijté edény-
zetben Osszegylijtott szennyezd anyagot, illetve szennyezett felitatd anyagot a vonatkozo eldirasok-
nak (a hulladékgazdalkodasrol sz6lo 2000. évi XLIIL. Torvény, a veszélyes hulladékokkal kapcso-
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latos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz616 modositott 98/2001. (VI.15.) Korméanyrendelet,
es a modositott 16/2001 (VIL.18.) KoM rendelet, valamint a kapcsolédo egyéb jogszabalyokban
foglalt eldirasok) megfelelden arra engedéllyel rendelkezd szervezetnek at kell adni artalmatlani-
tasra.

A kivitelezés soran a felszini es a felszin alatti vizekben szennyezdéanyag nem kertilhet.

Amennyiben ez megtorténik azt az érintett hatdosagoknak, szerveknek (EMI-KTVF, EM-VIZIG)
azonnal jelenteni kell.

A nyilt viztartas eseten a munkagddorbe keriild felszini vizek szennyezdanyagot nem tartalmazhat-
nak. Az innen szarmazd viz csapadékviz elvezetd rendszerbe csak a modositott 28/2004. (XI1.25.)
KvVM rendelet 2. szamt melléklete szerinti vizmindségi paraméterek mellett vezethetd.

A megvalositasra keriilé vizi 1étesitményeknek lizemszerlien nincs a kdrnyezetre, a felszini és fel-
szin alatti vizekre, valamint a talajra nézve karos kdrnyezeti hatésa.

A tervezett Iétesitmények megvalositasa, és késobbi lizemeltetése sordn a kdrnyezetre karos anya-
gu, hatdsu berendezés, 1étesitmény nem keriilhet haszndalatra, beszerzésre, beépitésre.

A vizi létesitmények terv szerinti kialakitasa, es késobbi szakszerli lizemeltetése mellett a kdrnye-
zet veszélyeztetésével nem kell szamolni.

Amennyiben a munkavégzés soran aszfaltbontasra kertil, sor a hulladékot az erre jogosult épitdipari
szervezet részére at kell adni, a bontott (mart aszfaltot) az erre a célra kijeldlt terepre kell szallitani.
A bontott és elszallitott anyagrol (beleértve a keletkez6 miianyag és egyéb hulladékot is) mennyi-
ségi bizonylatolast kell késziteni.

10 MUNKA- ES TUZVEDELMI RENDELKEZESEK

A kivitelezés soran a munkavédelemrol szol6 1993. évi XCIII. Tv. el6irasait, a tiiz elleni védeke-
z¢&srol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrol szolod 1996. évi XXXI. Tv eldirasait, valamint az
alabbiakban felsorolt egyéb jogszabalyok, szabvanyok vonatkozo eldirasait maradéktalanul be kell
tartani.

—5/1993. (XII1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrol,

—28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol,

—4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken es az épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol,

—24/2007. (VIL.3.) KvVM rendelet mell¢kletet képezd Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat eldirasai es
kovetelmény rendszere,

— MSZ-04-901:1989 — Munkavédelem. Epitéipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsag-
technikai kovetelményei

— MSZ-10 280:1983 Szennyviz- es csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei,

10.1 Altalinos munkavédelmi szempontok

- A munkak megkezdése elétt minden esetben meg kell gy6zddni arrodl, hogy biztositottdk-e a biz-
tonsagos es balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozé el6-
irasoknak.

- A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai intézkedéseket a kivitelezés idejére — a helyi
adottsagokat figyelembe véve — a munkéval megbizott szakvallalkozonak kell elkészitenie.

- A munkak megkezdése elétt a munkahelyi felelds vezetd koteles ismertetni a munkavallalokkal a
munkafolyamatok végzésével kapcsolatos tennivalokat, a megfeleld technologiat, a tiz elleni vede-
lem szabalyait, a biztonsagi eldirasokat, es az esetleges havarianal sziikséges mentesi tervet.

- Munkat csak tizvédelmi- es munkavédelmi oktatason reszt vett személyek végezhetnek, kis-
gépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgazott dolgozok, hasznalhatnak, illetve kezelhet-
nek.
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- A munka megkezdése el6tt valamennyi dolgozd szamara munkavédelmi oktatast kell tartani,
amelyben fel kell hivni a figyelmet a helyi jellegli baleseti veszélyekre.

- Az oktatasrol a vonatkozé biztonsagtechnikai eldirasoknak megfeleléen jegyzokonyvet kell készi-
teni.

- A dolgozok kotelesek a munkéval kapcsolatos életvédelmi es balesetvédelmi, es balesetelharitasi
eldirasokon tul a tizrendészeti es kdzlekedési eldirasokat betartani.

- Az anyagok szallitasanal az érintett utak kozlekedési rendjét be kell tartani.

10.2 A vezetékek kivitelezessenek fontosabb munkavédelmi kovetelményei, munkabiz-
tonsagi, egészségvédelmi eldirasok

- A munkateriiletet megkozelité Gtvonalat mindig szabadon kell hagyni.

- Kozlekedési utvonalak menten torténé munkaknal az ott dolgoz6 munkavallalokat feltiing, ¢lénk
szinli mellénnyel kell ellatni.

- A kivitelezésnél csak kifogastalan allapotu szerszamokkal es védofelszerelésekkel szabad dol-
gozni. A szerszam hibatlansagardl a dolgozo koteles meggy6zddni. A dolgozonak csak azokkal a
szerszamokkal, felszerelésekkel, gépekkel szabad dolgoznia, amelyek kezelésére, hasznalatara ok-
tatast kapott.

- A kivitelezésnél alkalmazott gépek es berendezések rendelkezzenek a vonatkozé jogszabaly sze-
rinti mindségtanusitassal es munkavédelmi mindsitéssel.

- A foldmunkak megkezdése el6tt a dolgozokat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiiket a munka
sordn el6forduld veszélyforrasokra, illetve azok megeldzésére.

- Munkaarok es a godor megnyitasa eldtt a munkateriileten levo foldalatti kozmiivek es egyéb 1éte-
sitmény helyet pontosan ki kell jelolni a megbizo képviseldjének jelenlétében. Elektromos kabelek
fesziiltség-mentesitésérdl eldzetesen gondoskodni kell.

- Kabelek es egyéb kozmiivek kdzelében csak kézi foldmunka végezhetd, a tervben nem szerepld
kozmiivezetékek észlelése eseten a munkat le kell allitani, es azonnal értesiteni kell a Megrendel6t,
a tervezoOt, es a kezel6t. A kezeld/lizemeletetd tisztazasat kovetden a munka annak szakfeliigyeleti
biztositasa mellett folytathato.

- Munkaérok es munkagddor nyitdsanal és munkadrokban valé munkavégzésnél az MSZ-04-900 es
az MSZ-04-901 eldirasait kell betartani.

- 0,8 m-nél melyebb munkagddroket, munkaarkokat ducolni kell. Az 1 m-nél mélyebb gddorbe
vagy arokba a lejarast elmozdulés ellen rogzitett 1étraval, vagy lépcsds kiemeléssel kell biztositani.
- Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.

- A munkadarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 0,85 m magas korlattal es labdeszkaval el-
latott atjarot kell 1étesiteni.

- A munkaarok, munkagddor feletti atjarot korlattal, labléccel kell ellatni; es sotétedés utan az
MSZ-04-61/1-nek megfelelden kell kivilagitani a balesetek elkeriilésére.

- Foldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas, rétegval-
tozas, kagylosodas, stb.) eseten a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

- A dongolobéka miikkodése kozben 2,0 m-es korzetben — a kezeldn kiviil mas nem tartdozkodhat.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint es6k utan, miiszakok kezdete elétt az arkok, godrok, fel-
toltések partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni — a beomlassal, megcsuszassal fenyegetd
részeket el kell tavolitani, vagy mas modon kell biztositani.

- A munkahelyen az drizetlen, nyitott munka arkokat, munkagddroket biztonsagi raccsal kell ellatni
es sOtétedés utan megvilagitasarol gondoskodni kell.

- Csovezetékek épitésénél a felszinen végrehajthatd munkakat a terepszinten kell elvegezni (csévé-
gek megmunkaldsa, peremezése, hegesztése, valamint a cs6 korr6zio elleni védelmet szolgald
munkak).
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- A kiilonbozo vezetékek, csatornacsdvek kézi erdvel torténd munkagddorbe vald leeresztésénél
kotél hasznalata sziikséges.

- Cs0 leeresztésénél a munkadrok diicolasat a cs6 tomegével megterhelni tilos.

- Elektromos berendezések vagy vezetékek kozelében a csovek iranybedllitasara, erre a célra rend-
szeresitett, nem fémtestii segédeszkozt (pl. fadorongot) kell hasznalni.

8.3. Védoeszkozok

- A kivitelezésnél csak 18. életévét betoltott személyek alkalmazhatok. Nekik az idészakos orvosi
vizsgalaton meg kell felelnitik.

- A kivitelezés soran a munka jellegének megfeleld véddfelszerelések hasznalata kotelezo.

- A munkat végzd személyek kotelesek az alabbi személyi véddeszkdzoket alkalmazni: Munkaru-
ha, védosisak, védokesztyl, labszar- es térdvédo, véddszemiiveg, zart munkavédelmi bakancs, az
alkalmazott gépekhez kapcsolodo egyéb véddeszkozok, kéztisztitod szer.

- A gépek, berendezések egyedi véddeszkozeit az eldirasoknak megfeleléen minden esetben hasz-
nalni kell.

- Rongyos, szakadt, a testtdl elallo munkaruhédban dolgozni nem szabad.

- Kozlekedési utvonalak menten torténd munkaknal az ott dolgoz6 munkavallalokat feltiing, élénk
szinli mellénnyel kell ellatni.

- A munkateriileten a vonatkoz6 eldirdsoknak megfeleld tartalmi mentdéladat kell tartani.

- A védofelszereléseket es a mentdlada tartalmat rendszeresen illetve minden munkakezdés elétt el-
lendrizni kell.

- A véddeszkozok munka kozbeni meghibdsodasa eseten cseréjiikrdl haladéktalanul gondoskodni
kell.

11 FORGALOMTECHNIKA

A létesitmények megvalositasahoz épités alatti forgalomkorlatozas kitablazasa sziikséges. A mun-
kalatok végzéséhez ,,A kozuton folyd munkdk elkorlatozasanak €s ideiglenes forgalomszabalyoza-
sanak kézikonyve ,, (UT-119:1998.sz.utiigyi miiszaki eldiras) szerint kell az ideiglenes jelzétabla-
kat kihelyezni. A munkateriileteket szilard korlatozo elemekkel el kell korlatozni. A kivitelezést
csak szakkivitelezd cég végezheti. A gerincvezeték épitésének ideje alatt az érdekelt szervek eldze-
tes értesitése mellett a munkavégzés idejére az érintett utak forgalmat az ideiglenes forgalomtere-
1éssel kell korlatozni!

Jelen tervdokumentacié Durbak Beatrix szellemi terméke, ennek védelmét a 7/1978/11./MT. sz.
rendelet 97 § 1. bekezdése biztositja.

Miskolc, 2018. aprilis ho



