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mBf

folyási 
fenékig 

mBf

esési 
magasság 

(m)

út menti rézsűről 

(m2)
Vízgyűjtő jele

külső zöld 
területről 

(m2)

Lakóingatlan
ról

burkolt útról 

(m2)

összes 
vízgyűjtő 

(m2)

összes 
vízgyűjtő (ha)

átlagos 
lefolyási 
tényező

összegyülekezési 
idő terepen (min)

összegyülekezési 
idő árokban (min)

összegyülekezési 
idő (min)

i (l/s ha)     
csapadék 
intenzitás

Q (l/s) 
mértékadó 
vízhozam

Qm (m3/s) 
mértékadó 
vízhozam

C-3-0 0 14 14 131,53 131,96 0,43 95 95 0,0095 0,90 10,00 0,16 10,16 250 97,94 0,10
C-3-0 14 28 14 131,96 132,20 0,24 V19 0 0,0000 0,00 10,00 0,16 10,16 250 95,81 0,10
C-3-0 28 86 58 132,20 135,70 3,50 V19 21994 21994 2,1994 0,04 10,00 0,64 10,64 250 95,81 0,10
C-3-0 86 135 49 135,70 137,37 1,67 V19 18581 18581 1,8581 0,04 10,00 0,54 10,54 250 73,81 0,07
C-3-0 135 233 98 137,37 138,05 0,68 VX 55231 55231 5,5231 0,04 10,00 1,09 11,09 250 55,23 0,06

Árok 
fenékszé

lesség 
(m)

Árok 
mélysége 

(m)
Árok rézsű

F (m2)-
keresztm

etszeti 
terület

P (m)-
keresztm

etszeti 
kerület

R (m)-
hidraulikus 

sugár

Árok burkolat 
típusa

s (m/s) függ n,R 
táblázatból

I -  lejtés 
v-sebesség 

(m/s)

Vízsebesség 
vizsgálat, 
javaslat

Qt - 
levezethető 
vízhozam 

(m3/s)

Árok 
ellenőrzése 

Qm<Qt

C-3-0 0,65 0,20 U65/20/200 0,13 1,70 0,08 BÁ 6,1 0,0307 1,07 megfelel 0,14 megfelel
C-3-0 0,65 0,20 U65/20/200 0,13 1,70 0,08 BÁ 6,1 0,0391 1,21 megfelel 0,16 megfelel
C-3-0 0,65 0,20 U65/20/200 0,13 1,70 0,08 BÁ 6,1 0,0456 1,30 megfelel 0,17 megfelel
C-3-0 0,65 0,20 U65/20/200 0,13 1,70 0,08 BÁ 6,1 0,0174 0,80 megfelel 0,10 megfelel
C-3-0 0,4 0,4 1:1 0,45 3,21 0,14 FÁ 12,3 0,0106 1,26 megfelel 0,57 megfelel

Vízgyűjtő terület

1. sz. táblázat: Árkok  ellenőrzése

Hidraulikai ellenőrzés

Árok paraméterei Vízhozam számítása
Árok jele

Hidrológia

Árok jele


